NAUCZYCIELSKA SPOLDZIELNIA
BUDOWLANO - MIESZKANIOWA
“ PRZEDWIOSNIE”
ul. Ogélna 1, 01-702 Warszawa

REGON 002183111 NIP 525-000-68-97
tel/fax 0-22-834-60-24 e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl

Warszawa, 20.05.2022 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W KONKURSIE OFERT

Nauczycielska Spoétdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa .Przedwiosnie” zaprasza
do udziatu w konkursie ofert na remont opaski oraz wymiana uchwytéw (rynajz) rynny
garazu przy ul. Staffa 15.

Wymagane dokumenty:

- wypetniony druk oferty;

- szczegotowy kosztorys ofertowy wg zatgczonego przedmiaru robét;

- aktualny status prawny firmy (wypis z wiasciwego rejestru, zaswiadczenie o wpisie

do CEIDG), NIP, REGON;

- zaswiadczenie Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z optacaniem podatkéw, nie starsze
niz 3 miesigce kalendarzowe od daty ztozenia oferty;

- zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o nie zaleganiu z optatami sktadek
nie starsze niz 3 miesigce kalendarzowe od daty ztozenia oferty;

Oferty nalezy skiadaé w sekretariacie Spétdzielni, w zaklejonych kopertach do dnia

31.05.2022 r. do godz. 10.00

Kryteria oceny i wyboru ofert:
a/ cena brutto 80 %
b/ okres gwarancji 10 %

¢/ ocena cztonkéw Komisji Przetargowej 10 %.

W zatgczeniu: Prez?)e?/;a }iadu

1. druk oferty, AT _
mgrin. Grzegorz Wozniak

2. przedmiar robét.



Zalgcznik nr 1

............................................

pieczatka adresowa Oferenta

Warszawa, dnia ........cccoovveeeeeeeverininn

NSBM , PRZEDWIOSNIE”
Warszawa ul. Ogéina 7

OFERTA

..............................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy, nr telefonu, email)

oferuje wykonanie: remont opaski oraz wymiana uchwytéw rynny garazu przy ul.
Staffa 15.

Wartos¢ prac brutto: ..........c.ceeeeeeeeeeeeeeeeeo,

stownie ztotych brutto:

...............................................................................................................................................

czas realizacji zadania: ...........c.cccoceevvvverennnn.n.. dni kalendarzowych,
okres gwarancji: ...........ccceeeeeeeveeennnn, miesiecy,
proponowany termin realizacji prac:

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................

podpis i pieczatka imienna



NSBM - opaska garazu i wymiana uchwytéw rynny - STAFFOBBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
[ | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze ;
1|KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni opaski z plyt chodnikowych m2 ) | o
d.1/0805-01 | !
|analogia . -
| |22.00*0.50 'm?2 11.00 |
f - | RAZEM | 11.00
2/KNR 2-31  Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej 'm
d.1,0813-01 |
122.00 m 22.00
| |RAZEM 22.00
3 TZKNBK Il - 'Wyréwnywanie terenu z grubsza w gruncie kat, 11l m2 |
d.1/45 |
! 22.00%0.80 m2 17.60
RAZEM 17.60
4/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l glebokosci 10 cm /m2 [
d.1/0101-05 | |
|0101-06 |
\analogia | |
| 117.60 m2 | 17.60
; RAZEM 17.60
5/KNR 4-04  |Wywiezienie materiatu z rozbiérki /asfaltu, gruzu i ziemi/ przy recznym za- |m3
d.1/1101-02 tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleglo$é 30 km |
11101-05
17.6070.10 m? 1.76 |
RAZEM | 1.76
2 Roboty wykoriczeniowe

6/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne {m2
d.2/0103-02 |nawierzchni w gruncie kat. IlI-1\V

117.60 m2 17.60 !

| RAZEM 17.60
7 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagegszczeniem recznym - 3 cm grubosci| m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
117.60 m?2 | 17.60
| |RAZEM 17.60
BiKNR 2-31  |Rowki pod obrzeza chodnikowe w gruncie kat.llI-IV m |
d.2/0401-02 |
|analogia
| 22.00 m 22.00
| | RAZEM 22.00
9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m !
d.2|0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowa | [
|22.00 m 22.00 |
| | | RAZEM i 22.00
10/KNR 2-31  |Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- !m2 i
d.2/0511-02 sypce cementowo-piaskowej | |
22.00%0.50 Im2 11.00 |
_ i RAZEM | 11.00
3| |Wymiana uchwytéw (rynajz) rynny
11|KNR-W 4-01|Demontaz rynny z blachy nadajace;j sie do uzytku 'm
d.3/0545-03 .
|analogia [
22.00 m | 22.00
' | [RAZEM 22.00
12/KNR-W 4-01|Demontaz starych uchwytéw rynny szt. i
d.3/0528-05
|analogia
24.00 |szt. 24.00
| RAZEM 24.00
13|[KNR 2-02  [Ponowny montaz rynny (rynna z demontazu) [m J
d.3/0508-03 | |
| 22.00 Im 22.00 |
i | RAZEM | 22.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33422




